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Kominiarze ostrzegaja - ten sezon grzewczy moze byc¢ bardzo niebezpieczny. Zwigzane jest
to z falowym powrotem i podtaczaniem urzadzen grzewczych na paliwa state do
przewodow kominowych, ktdre juz tych urzadzen nie obstugiwaty.

Przypominamy, ze oprocz pozarow, nieprawidtowa eksploatacja przewodow kominowych
grozi takze zatruciem tlenkiem wegla, popularnie zwanym czadem. W przypadku pozaru
lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominéw moze
stanowic tez podstawe odmowy wyptaty odszkodowania przez firme ubezpieczeniowa.



Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do wtascicieli i zarzadcow budynkow

Sezon ogrzewczy 2022/2023 moze by¢ wyjatkowo niebezpieczny!

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrozenie, ktére moze pojawié sie z poczatkiem sezonu
grzewczego 2022/2023, a zwigzanego z falowym powrotem i podtgczeniem urzadzen grzewczych na
paliwa state do przewoddw kominowych, ktére juz tych urzadzen nie obstugiwaty.

W naszej ocenie czynnosci takie powinny by¢ poprzedzone Opinig Mistrza Kominiarskiego, ktéra to
Opinia wskazywataby na mozliwos¢ techniczna wykonania takiego podtgczenia lub na brak takiej
mozliwosci.

Przypominam witascicielom i zarzadcom budynkéw o obowigzkach zwigzanych z bezpiecznym
uzytkowaniem przewodéw kominowych.

Komin bedacy bardzo istotnhym elementem budynku, chociaz zajmujacym tylko niewielka
jego powierzchnie, moze tez byc¢ niezwykle grozny. Szczegdlnie w przypadku pozaru sadzy
w nieczyszczonym, zle eksploatowanym kominie. Temperatura palacej sie sadzy
przekracza wowczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrozeniem dla
mieszkancow.

Panstwowa Straz Pozarna kazdego roku odnotowuje kilkanascie tysiecy pozaréw spowodowanych
wadami lub nieprawidtowg eksploatacja urzadzen ogrzewczych.

W roku 2021 odnotowano 18.170 pozaréw od urzadzen ogrzewczych na paliwa state, 280 pozary od
urzgdzen na paliwa ptynne i 461 pozaréw od urzagdzen na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [Zrédto: https://dane.gov.pl].

Oprécz pozaréw, nieprawidtowa eksploatacja przewoddw kominowych grozi takze zatruciem tlenkiem
wegla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2021/2022 (1.10.2021 r. - 31.03.2022 r.) Pahstwowa Staz Pozarna odnotowata
2.435 zdarzenh zwigzanych z tlenkiem wegla, w tym 988 oséb poszkodowanych, z tego 43 ofiary
Smiertelne.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanie edukacyjno-informacyjng ,,CZUJKA NA STRAZY TWOJEGO
BEZPIECZENSTWA!" prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji i Pafstwowa
Straz Pozarna oraz kampanie ,Sadza ptonie. Czad zabija. Zyj!” prowadzong przez Miedzywojewddzki
Cech Kominiarzy.

Kominy: instalacje dymowa, spalinowa oraz wentylacyjna nalezy poddawa¢ okresowej
kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalnos¢, lecz gtéwna zasada bezpieczenstwa,
zapobiega zaczadzeniem, pozarom, spetniajac jeden z podstawowych warunkéw ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Gtdwnego Panstwowej Strazy Pozarnej Krajowa Izba
Kominiarzy prowadzi akcje spoteczng ZAPROS KOMINIARZA!



https://zaproskominiarza.pl/

Ustawa Prawo budowlane stanowi, ze wtasciciel - zarzadca budynku jest zobowigzany co najmniej 1
raz w roku zleci¢ przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodéw
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia - mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt J ¢, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
- Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakéw wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku sg
obowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usung¢ stwierdzone uszkodzenia
oraz uzupetni¢ braki, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa
mienia badZ srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem
elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczen z przewodow kominowych przez wykwalifikowanego
kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pozaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpozarowe nakazujg w obiektach lub ich czesciach, w ktérych odbywa sie proces
spalania paliwa statego, ciektego lub gazowego, obowigzkowe usuwanie zanieczyszczeh z przewoddéw
dymowych i spalinowych w nastepujacych terminach:

1. od palenisk zaktaddw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych — co najmniej raz w
miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej;

2. od palenisk opalanych paliwem statym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3
miesigce;

3. od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz
na 6 miesiecy.

4. z przewoddw wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwos¢ nie wynika z
warunkéw uzytkowych.

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719).

W przypadku pozaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominéw
moze stanowic¢ podstawe odmowy wyptaty odszkodowania przez firme ubezpieczeniowa.
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